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Гарантійні умови 

 

Гарантія на виріб діє впродовж 12 місяців з 

дня продажу. 

Гарантія розповсюджується на дефекти та 

пошкодження, які виникли з вини виробника, 

тобто через використання неякісних матеріалів 

чи дефект складання виробу. 

Гарантійне обслуговування здійснюється 

шляхом безкоштовного ремонту дефектних 

вузлів, або заміни цілого виробу. 

 

 
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 

 

СЕРІЙНИЙ НОМЕР ПРИЛАДУ___________ 

 

ДАТА ПРОДАЖУ «___» ________ 2026 р. 

                        МІСЦЕ 

                    ШТАМПУ 

 

 

ГАРАНТІЯ 12 МІСЯЦІВ З ДНЯ ПРОДАЖУ 

 

 

 

 

 Призначення 

 

 

Термоплита ВР-10 призначена для нагріву 

предметів та ємкостей, які розміщені на робочій 

поверхні плити. 

 

 

 

Технічні характеристики 

Розмір нагрівальної платформи, мм. 

Максимальна споживана 

потужність, Вт. 

Максимальна температура 

нагріву, °C 

Відхилення від заданої робочої 

температури, °C 

 

Матеріал нагрівальної плити 

 

Вага, не більше кг. 

400х300 

 

2500 

 

320 

 

±4 

 

алюмінієвий 

сплав 

13 

 

   

 

 



Комплектація 

 

Прилад 1 шт. 

 

Паспорт 1 шт. 

 

Будова і принцип роботи 

 

     Плита нагрівальна складається з корпусу і 

нагрівальної поверхні. Під нагрівальною плитою 

прикріплений нагрівальний тен. На передній 

панелі корпусу розташований сітковий вимикач і 

терморегулятор. На задній панелі знаходиться 

гніздо запобіжника і кабель живлення приладу. 

Терморегулятор слугує для встановлення і 

автоматичного підтримування необхідної 

температури. 

          Терморегулятор приладу повірений 

виробником. 

 

 
 

Порядок роботи 

 

   Прилад включається вимикачем, котрий 

розташований на передній панелі блоку управління. 

    Для встановлення температури необхідно 

короткочасно натиснути кнопку        або        . 

На дисплеї з`явиться напис t° на 2 секунди і 

попередньо встановлене значення температури. 

Для зміни значення температури кнопками               

встановіть необхідну робочу температуру. 

Після цього на дисплеї терморегулятора з`явиться 

напис «Good» і почнеться процес нагрівання і 

підтримування встановленої температури. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


